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Tube LED performant T8

Entièrement conforme à IEC; alimentation à une extrémité avec pilote
breveté
Rétro-installation de lampes T8 existantes avec installation de ballast
Electro magnétique UNIQUEMENT!
Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l’allumage
Verre plein
Rendement extrêmement efficace jusqu’à 120 lm/W
Réduction de la consommation d’énergie jusqu’à 62% par rapport à
l’éclairage fluorescent

INSTALLATION AISÉE ET SANS RISQUE: À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN DÉMARREUR LED FACTICE
Il n’est pas possible de connecter les tubes en serie

Caractéristiques

Code
d'article Désignation d'article

Equivalent
(W)

Puissance
(W) Lumens

Rendement
(lm/W)

CCT
(K)

Label
Efficacité
Energétique

Poids
brut
(kg/pc)

140062610 LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT TL 1x18W 8 1050 131 3000 A++ 0,12
140062611 LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT TL 1x18W 8 1050 131 4000 A++ 0,12
140062612 LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT TL 1x18W 8 1050 131 6500 A++ 0,12
140062613 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT TL 1x36W 16 2100 131 3000 A++ 0,21
140062614 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT TL 1x36W 16 2100 131 4000 A++ 0,21
140062615 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT TL 1x36W 16 2100 131 6500 A++ 0,21
140062616 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT TL 1x58W 23 3100 134 3000 A++ 0,26
140062617 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT TL 1x58W 23 3100 134 4000 A++ 0,26
140062618 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT TL 1x58W 23 3100 134 6500 A++ 0,26
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